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SUPER 16

Fumigadora de presion con capacidad de 16 litros, cuenta
con: lanza cromada, manilla metalica, camara de presion
con retén de viton y forma ergondmica que se adapta a su
espalda.

La bomba SUPER 16 es la mejor herramienta para su
cultivo, invierte en un equipo mecanizado que aumentara
la eficiencia de sus fumigaciones.

¢Qué aspectos debemos cuidar al
utilizar nuestro equipo?

Realizar 10
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tener la presién

Mecanizacidn Regulador de presion

Cuidar el buen estado
de: reten y arandelas y

correcta antes de la buena manipulacién Presidn
fumigar de la manguera {(no - 3 bar:
entorchar o enrroscar INSECTICIDA
al almacenar) q Y FUNGICIDA
- Presién
1,5 bar:
EFICIENCIA O/ G
e Evitar fugas
e llenar hasta la - Homogeneidad y calidad de tratamientos.
presion aseguramos ~ 1 Y.z
una descarga sefializacién de 16 Its - Menor consumo de producto y agua.
constante con del tanque de la - Respetuoso con el medio ambiente.
menor esfuerzo. bomba sin dar presion. . pisminucién de la frecuencia de bombeo.

Al realizar su fumigacion es importante tomar en
Retenes cuenta que:

1. Al utilizar la presion de “3 bar” en 20 segundos la bomba

expulsa 310 ml de mezcla, esto nos da una extension de cobertura

de aproximadamente 30 metros.

2. Al utilizar la presion de “1,5 bar” en 20 segundos la bomba

expulsa 210 ml de mezcla, esto nos da una extension de cobertura
U de aproximadamente 45 metros.
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